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TUOTESELOSTE 19.4.2023 
 
Tyyppinimi:  Typpilannoite 
 
Tuotteen kauppanimi:  Ammoniumsulfaatti 
 
Koostumus/Raaka-aineet: 29,9 % ammoniumsulfaatti 
 vesi 
 
Happamuus pH: 7,5 
Tilavuuspaino: 1150 kg/m3 

 
Pääravinteet:     

  Kokonaistyppi (Nkok)  6,7 % 76,9 kg/m3 
  Ammoniumtyppi (NH3-N) 7,3 % 83,95 kg/m3 
  Rikki (S)   6,9 % 79 kg/m3 
  

Käyttötarkoitus:  Tuote on nestelannoite, joka soveltuu erityisesti täydentämään kas-
vien typen ja rikin tarvetta. 

 
Käyttöohje: Tuotteen käyttömäärä määräytyy viljeltävän kasvin ja maan viljavuu-

den mukaan. 
 
Maataloudessa liuosta voidaan käyttää muun muassa seuraaviin käyt-
tötarkoituksiin: lannoituksessa kylvön yhteydessä, glyfosaattiruisku-
tuksen tehostajana, kasvuston orasvaiheessa, kasvinsuojeluruiskutuk-
sen yhteydessä sekä vehnällä valkuaisen nostoon. Ammoniumsul-
faatti sisältää kasveille tärkeää ammoniumtyppeä ja rikkiä. Ammo-
niumsulfaatti soveltuu erityisen hyvin öljykasveille ja vehnälle valku-
aisen nostoon sekä erikoiskasvitiloille. 

 Viherrakentamiskäytössä ja maisemoinnissa suositellaan käyttöä koh-
teen maaperän mukaan. Ammoniumsulfaattia voidaan käyttää esi-
merkiksi golfkenttien kevät- tai syyslannoitukseen. 

 
 Orasvaiheessa kasvustoon voidaan ruiskuttaa 15 kg/ha typpeä käyttä-

mällä noin 165 litraa ammoniumsulfaattiliuosta, johon lisätään 135 lit-
raa vettä, jolloin kokonaislevitysmäärä on 300 litraa/ha. 

 
 Nurmille ammoniumsulfaattia voidaan levittää laimentamatta, jolloin 

50 N kg/ha levittämiseen tarvitaan 550 litraa. Paras tulos saadaan, kun 
aine levitetään 1. tai 2. niiton jälkeen suoraan leikatun nurmen pintaan. 
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